КОМПРЕССОРНО-РЕСИВЕРНЫЕ

ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЖИДКОСТИ
(ЧИЛЛЕРЫ)
Серия СКВ на базе винтовых полугерметичных компрессоров Hanbell RC-2
Компрессорно-ресиверные холодильные установки для охлаждения жидкости серии СКВ разработаны на базе винтовых полугерметичных компактных компрессоров “Hanbell” (серии RC2). Предназначены для охлаждения жидкости.

Представленный в настоящем каталоге ряд компрессорно-ресиверных установок серии СКВ на базе

полугерметичных компактных винтовых компрессоров “ Hanbell” состоит из 17 моделей.

Установки серии СКВ охватывают диапазон холодопроизводительности от 45 до 1328 кВт при температурах кипения от -12 до +8 °С и температурах конденсации от +35 до + 45 °С.

Холодильные установки серии СКВ находят применение при охлаждении технической воды, в системах кондиционирования, в различных отраслях промышленности.
В состав СКВ входят:

1 — полугерметичный компактный винтовой компрессор, оснащённый встроенным маслоотделителем, запорными вентилями на нагнетании и всасывании, картерным подогревателем, регуляторами производительности, реле уровня масла;

2 — линия нагнетания с обратным клапаном и запорным вентилем;

3 — линия всасывания;

4 — линия жидкости с фильтром-осушителем, смотровым стеклом, запорным и соленоидным вентилями;

5 — терморегулирующий вентиль с внешним выравниванием;

6 — жидкостной ресивер с запорным вентилем на выходе;

7 — обратный клапан на входе в ресивер;

8 — пресcостаты высокого и низкого давления для защиты компрессора;

9 — шкаф управления установкой (класс защиты IP56);

10 — опорная рама;

11 — испаритель кожухотрубного типа;
Установка поставляется с паспортом, инструкцией по эксплуатации, принципиальной гидравлической схемой.
Область применения

В — область кондиционирования, температура кипения от -2 °С до +8 °С;

С — среднетемпературная область, температура кипения от -12 °С до -2 °С;

Установка может работать в низкотемпературной области с температурами кипения до -22°С. Технические характеристики низкотемпературных установок предоставляются по запросу.
Дополнительное оборудование
Рдк — система регулирования давления конденсации.

Применяется для обеспечения возможности запуска установки при температуре воздуха на входе

в конденсатор ниже +5°С. В состав входят регулятор давления конденсации на линии нагнетания, регулятор давления в ресивере, обратный клапан.

И — система регулирования давления испарения.

Применяется для защиты испарителя при возможности резкого изменения тепловой нагрузки.

О — отделитель жидкости.

Применяется для установок, работающих с постоянно меняющейся нагрузкой.

Э — система переохлаждения жидкого хладагента (экономайзер).

Применяется для повышения холодопроизводительности установки и повышения эффективности

холодильной системы. В состав входят пластинчатый теплообменник, запорный вентиль, соленоидный вентиль с катушкой, смотровое стекло, терморегулирующий вентиль (ТРВ), фильтр, обратный клапан.

П— реле протока.

Применяется для защиты испарителя в случае прекращения подачи хладоносителя.
Структура обозначения продукции
	СКВ
	-X-
	RC2
	-XXXX-
	XXX
	-XXX


	1
	2
	3
	4
	5
	6


1. Обозначение серии (СКВ для установок с одним и СКВ-2 для установок с двумя компрессорами)
2. Диапазон работы холодильной установки

3. Тип компрессора

4. Модель компрессора

5. Дополнительное оборудование

6. Обозначение хладагента
Пример обозначения

СКВ-С-RC2-260B-РО-R404a — среднетемпературная холодильная фреоновая установка компрессорно-ресиверная для охлаждения жидкостей на базе полугерметичного винтового компрессора RC2-260B, работающая на R404a, с системой регулирования давления конденсации, с отделителем жидкости.
Установки поставляются заправленные полиэфирным синтетическим маслом.

Разрешается размещение установки только в помещениях с температурой выше +5°С.

* Для поддержания давления в маслоотделителе, обеспечения смазкой всех систем компрессора, в целях продления срока службы компрессора - настоятельно рекомендуется установка регулятора давления на нагнетании.

Внешний вид установки
[image: image1.wmf]
1
—
компрессор;

2
—
обратный клапан;

3
—
регулятор давления в ресивере (опция Р);

4
—
манометры высокого и низкого давления;

5
—
прессостаты высокого и низкого давления для защиты компрессора;

6
—
жидкостной ресивер;

7
—
переохладитель жидкости (экономайзер);

8
—
терморегулирующий вентиль экономайзера;

9
—
жидкостная линия;

10
—
фильтр-осушитель;

11
—
линия всасывания;

12
—
линия нагнетания;

13
—
обратный клапан;

14
—
регулятор давления конденсации (опция Р);

15
—
соленоидный вентиль с катушкой;

16
—
терморегулирующий вентиль (ТРВ);

17
—
испаритель кожухотрубный;

D1
—
диаметр линии нагнетания (в конденсатор);

D2
—
диаметр жидкостной линии (из конденсатора)

D3
—
диаметр патрубков на испарителе.

Технические характеристики 
	Рабочий диапазон
	25-50-75-100%
	50-75-100%

	Охлаждаемая жидкость
	Вода
	Пропиленгликоль 30%

	Т жидкости на входе
	16
	14
	12
	10
	8

	Т жидкости на выходе
	11
	9
	7
	5
	3

	Т испарения
	6
	4
	2
	0
	-2

	СКВ-В-RC2-170B
	Q
	152.8
	/
	174.7
	141.8
	/
	164.9
	131.0
	/
	155.5
	121.5
	/
	146.3
	112.2
	/
	137.4

	
	Pe
	49.8
	/
	54.9
	49.2
	/
	55.1
	45.8
	/
	54.8
	47.8
	/
	54.7
	47.1
	/
	54.3

	
	I
	86.2
	/
	94.7
	85.1
	/
	95.0
	84.0
	/
	94.5
	82.9
	/
	94.4
	81.8
	/
	93.6

	
	Qe
	 
	/
	28.7
	 
	/
	29.6
	 
	/
	30.2
	 
	/
	30.4
	 
	/
	30.5

	
	G
	26.2
	/
	30.0
	24.3
	/
	28.3
	22.4
	/
	26.6
	21.6
	/
	26.0
	20.0
	/
	24.5

	СКВ-В-RC2-200B
	Q
	175.4
	/
	200.5
	162.7
	/
	189.2
	150.7
	/
	178.4
	139.4
	/
	167.9
	128.8
	/
	157.7

	
	Pe
	56.6
	/
	62.4
	55.9
	/
	62.6
	55.1
	/
	62.3
	54.3
	/
	230.1
	53.6
	/
	61.7

	
	I
	98.5
	/
	107.9
	97.3
	/
	108.3
	96.1
	/
	107.7
	94.9
	/
	107.6
	93.6
	/
	106.8

	
	Qe
	 
	/
	32.9
	 
	/
	33.9
	 
	/
	34.6
	 
	/
	34.9
	 
	/
	35.0

	
	G
	30.1
	/
	34.4
	27.9
	/
	32.4
	25.8
	/
	30.6
	24.8
	/
	29.9
	22.9
	/
	28.1

	СКВ-В-RC2-260B
	Q
	236.9
	/
	270.7
	219.7
	/
	255.5
	203.5
	/
	240.9
	188.2
	/
	226.7
	173.8
	/
	213.0

	
	Pe
	74.4
	/
	82.0
	73.4
	/
	82.3
	72.4
	/
	81.9
	71.4
	/
	81.8
	70.4
	/
	81.1

	
	I
	128.5
	/
	141.3
	126.9
	/
	141.8
	125.3
	/
	141.0
	123.6
	/
	140.9
	121.9
	/
	139.7

	
	Qe
	 
	/
	44.5
	 
	/
	45.8
	 
	/
	46.7
	 
	/
	47.2
	 
	/
	47.3

	
	G
	40.7
	/
	46.5
	37.7
	/
	43.8
	34.9
	/
	41.3
	33.5
	/
	40.4
	30.9
	/
	37.9

	СКВ-В-RC2-320B
	Q
	297.6
	/
	340.1
	276.0
	/
	321.0
	255.7
	/
	302.7
	236.5
	/
	236.5
	218.4
	/
	267.6

	
	Pe
	92.2
	/
	101.6
	91.0
	/
	102.0
	89.8
	/
	101.4
	88.5
	/
	101.3
	87.2
	/
	100.5

	
	I
	158.8
	/
	174.8
	156.8
	/
	175.5
	154.7
	/
	174.5
	152.6
	/
	174.3
	150.5
	/
	172.8

	
	Qe
	 
	/
	55.9
	 
	/
	57.5
	 
	/
	58.7
	 
	/
	59.3
	 
	/
	59.4

	
	G
	51.1
	/
	58.4
	47.3
	/
	55.1
	43.8
	/
	51.9
	42.1
	/
	42.1
	38.9
	/
	47.6

	СКВ-В-RC2-340B
	Q
	316.1
	/
	361.2
	293.2
	/
	341.0
	271.5
	/
	321.5
	251.2
	/
	302.5
	232.0
	/
	284.2

	
	Pe
	97.9
	/
	107.9
	96.6
	/
	108.4
	95.3
	/
	107.7
	94.0
	/
	107.6
	92.6
	/
	106.7

	
	I
	168.2
	/
	184.8
	166.1
	/
	185.5
	164.0
	/
	184.5
	161.9
	/
	184.3
	159.7
	/
	182.8

	
	Qe
	 
	/
	59.3
	 
	/
	61.1
	 
	/
	62.4
	 
	/
	62.9
	 
	/
	63.1

	
	G
	54.3
	/
	62.0
	50.3
	/
	58.5
	46.5
	/
	55.1
	44.7
	/
	53.8
	41.3
	/
	50.6

	СКВ-В-RC2-370B
	Q
	348.2
	/
	397.9
	323.0
	/
	375.6
	299.1
	/
	354.1
	276.7
	/
	333.2
	255.6
	/
	313.1

	
	Pe
	106.5
	/
	117.5
	105.2
	/
	117.9
	103.7
	/
	117.2
	102.3
	/
	117.1
	100.8
	/
	116.1

	
	I
	182.5
	/
	201.0
	180.2
	/
	201.8
	177.8
	/
	200.6
	175.4
	/
	200.4
	172.9
	/
	198.7

	
	Qe
	 
	/
	65.4
	 
	/
	67.3
	 
	/
	68.7
	 
	/
	69.3
	 
	/
	69.5

	
	G
	59.8
	/
	68.3
	55.4
	/
	64.4
	51.2
	/
	60.7
	49.3
	/
	59.3
	45.5
	/
	55.7

	СКВ-В-RC2-410B
	Q
	375.8
	/
	429.4
	348.5
	/
	405.4
	322.8
	/
	382.2
	298.6
	/
	359.6
	275.8
	/
	337.9

	
	Pe
	116.7
	/
	128.7
	115.2
	/
	129.2
	113.7
	/
	128.4
	112.1
	/
	128.3
	110.4
	/
	127.2

	
	I
	199.5
	/
	220.5
	196.9
	/
	221.4
	194.2
	/
	220.0
	191.5
	/
	219.8
	188.8
	/
	217.9

	
	Qe
	 
	/
	70.5
	 
	/
	72.7
	 
	/
	74.1
	 
	/
	74.8
	 
	/
	75.0

	
	G
	64.5
	/
	73.7
	59.8
	/
	69.5
	55.3
	/
	65.5
	53.2
	/
	64.0
	49.1
	/
	60.1

	СКВ-В-RC2-510B
	Q
	471.6
	/
	539.0
	437.4
	/
	508.8
	405.2
	/
	479.7
	374.8
	/
	451.4
	346.2
	/
	424.1

	
	Pe
	145.5
	/
	160.4
	143.6
	/
	161.1
	141.7
	/
	160.1
	139.7
	/
	159.9
	137.7
	/
	158.6

	
	I
	250.2
	/
	274.7
	247.1
	/
	275.7
	243.9
	/
	274.2
	240.7
	/
	273.9
	237.4
	/
	271.7

	
	Qe
	 
	/
	88.5
	 
	/
	91.2
	 
	/
	93.1
	 
	/
	93.9
	 
	/
	94.1

	
	G
	81.0
	/
	92.5
	75.0
	/
	87.3
	69.4
	/
	82.2
	66.7
	/
	80.3
	61.6
	/
	75.5

	СКВ-В-RC2-550B
	Q
	521.8
	/
	596.3
	484.0
	/
	562.9
	448.3
	/
	530.7
	414.6
	/
	499.4
	383.0
	/
	469.2

	
	Pe
	161.9
	/
	178.4
	159.8
	/
	179.1
	157.6
	/
	178.1
	155.4
	/
	177.9
	153.1
	/
	176.4

	
	I
	277.1
	/
	304.4
	273.6
	/
	305.5
	270.1
	/
	303.9
	266.4
	/
	303.5
	262.7
	/
	301.1

	
	Qe
	 
	/
	97.9
	 
	/
	100.9
	 
	/
	103.0
	 
	/
	103.9
	 
	/
	104.1

	
	G
	89.6
	/
	102.4
	83.0
	/
	96.5
	76.8
	/
	90.9
	73.8
	/
	88.9
	68.2
	/
	83.5

	СКВ-В-RC2-610B
	Q
	574.6
	/
	656.6
	532.9
	/
	619.9
	493.6
	/
	584.4
	456.6
	/
	549.9
	421.7
	/
	516.7

	
	Pe
	178.5
	/
	196.8
	176.2
	/
	197.6
	173.8
	/
	196.2
	171.4
	/
	196.2
	168.9
	/
	194.6

	
	I
	304.2
	/
	334.2
	300.4
	/
	335.5
	296.5
	/
	333.6
	292.5
	/
	333.2
	288.4
	/
	330.6

	
	Qe
	 
	/
	107.8
	 
	/
	111.1
	 
	/
	113.4
	 
	/
	114.4
	 
	/
	114.6

	
	G
	98.7
	/
	112.7
	91.4
	/
	106.3
	84.6
	/
	100.1
	81.3
	/
	97.9
	75.1
	/
	92.0


	Q - холодопроизводительность, кВт
	Qe - мощность экономайзера, кВт

	Pe - энергопотребление компрессора, кВт
	G - объёмный расход хладоносителя, м³/ч

	I - рабочий ток компрессора, А
	


Через «/» указаны данные для установки, оснащённой опцией «Э».

	Рабочий диапазон
	75-100%
	100%

	Охлаждаемая жидкость
	Пропиленгликоль 30%

	Т жидкости на входе
	6
	4
	2
	0
	-2

	Т жидкости на выходе
	1
	-1
	-3
	-5
	-7

	Т испарения
	-4
	-6
	-8
	-10
	-12

	СКВ-С-RC2-170B
	Q
	103.5
	/
	128.8
	95.3
	/
	121.5
	87.6
	/
	113.1
	80.4
	/
	105.0
	73.7
	/
	97.8

	
	Pe
	46.4
	/
	54.1
	45.7
	/
	54.0
	44.9
	/
	53.5
	44.2
	/
	52.8
	43.4
	/
	52.5

	
	I
	80.6
	/
	93.3
	79.4
	/
	93.2
	78.2
	/
	92.3
	77.0
	/
	91.1
	75.7
	/
	90.7

	
	Qe
	 
	/
	30.2
	 
	/
	31.0
	 
	/
	29.8
	 
	/
	28.5
	 
	/
	27.7

	
	G
	18.4
	/
	22.9
	17.0
	/
	21.6
	15.6
	/
	20.1
	14.3
	/
	18.7
	13.1
	/
	17.4

	СКВ-С-RC2-200B
	Q
	118.7
	/
	147.9
	109.4
	/
	139.5
	100.6
	/
	129.9
	92.3
	/
	120.6
	84.6
	/
	112.2

	
	Pe
	52.7
	/
	61.5
	51.9
	/
	61.4
	51.1
	/
	60.8
	50.2
	/
	60.0
	49.3
	/
	59.7

	
	I
	92.3
	/
	106.5
	91.0
	/
	106.3
	89.6
	/
	105.3
	88.2
	/
	104.0
	86.8
	/
	103.5

	
	Qe
	 
	/
	34.7
	 
	/
	35.5
	 
	/
	34.2
	 
	/
	32.7
	 
	/
	31.7

	
	G
	21.1
	/
	26.3
	19.5
	/
	24.8
	17.9
	/
	23.1
	16.4
	/
	21.5
	15.1
	/
	20.0

	СКВ-С-RC2-260B
	Q
	160.3
	/
	199.7
	147.7
	/
	188.4
	135.8
	/
	175.3
	124.7
	/
	162.8
	114.3
	/
	151.5

	
	Pe
	69.3
	/
	80.8
	68.2
	/
	80.7
	67.1
	/
	79.9
	66.0
	/
	78.8
	64.8
	/
	78.4

	
	I
	120.1
	/
	139.3
	118.3
	/
	139.0
	116.5
	/
	137.8
	114.6
	/
	135.9
	112.7
	/
	135.3

	
	Qe
	 
	/
	46.9
	 
	/
	48.0
	 
	/
	46.2
	 
	/
	44.2
	 
	/
	42.8

	
	G
	28.5
	/
	35.5
	26.3
	/
	33.5
	24.2
	/
	31.2
	22.2
	/
	29.0
	20.3
	/
	27.0

	СКВ-С-RC2-320B
	Q
	201.4
	/
	250.8
	185.5
	/
	236.6
	170.6
	/
	220.3
	156.6
	/
	204.5
	143.6
	/
	190.3

	
	Pe
	85.9
	/
	100.2
	84.5
	/
	100.0
	83.2
	/
	99.0
	81.8
	/
	97.7
	80.3
	/
	97.2

	
	I
	148.3
	/
	172.3
	146.1
	/
	171.9
	143.8
	/
	170.4
	141.5
	/
	168.0
	139.2
	/
	167.2

	
	Qe
	 
	/
	58.9
	 
	/
	60.3
	 
	/
	58.1
	 
	/
	55.5
	 
	/
	53.8

	
	G
	35.8
	/
	44.6
	33.0
	/
	42.1
	30.4
	/
	39.2
	27.9
	/
	36.4
	25.6
	/
	33.9

	СКВ-С-RC2-340B
	Q
	214.0
	/
	266.4
	197.0
	/
	251.3
	181.2
	/
	234.0
	166.4
	/
	217.2
	152.5
	/
	202.2

	
	Pe
	91.2
	/
	106.4
	89.8
	/
	106.2
	88.3
	/
	105.2
	86.8
	/
	103.7
	85.3
	/
	103.2

	
	I
	157.4
	/
	182.2
	155.2
	/
	181.9
	152.9
	/
	180.2
	150.6
	/
	177.8
	148.2
	/
	176.9

	
	Qe
	 
	/
	62.5
	 
	/
	64.0
	 
	/
	61.7
	 
	/
	58.9
	 
	/
	57.2

	
	G
	38.1
	/
	47.4
	35.1
	/
	44.7
	32.3
	/
	41.7
	29.6
	/
	38.7
	27.1
	/
	36.0

	СКВ-С-RC2-370B
	Q
	235.7
	/
	293.5
	217.1
	/
	276.9
	199.6
	/
	257.8
	183.3
	/
	239.3
	168.0
	/
	222.7

	
	Pe
	99.3
	/
	115.8
	97.7
	/
	115.5
	96.1
	/
	114.5
	94.5
	/
	112.9
	92.9
	/
	112.3

	
	I
	198.1
	/
	170.4
	167.9
	/
	197.7
	165.3
	/
	195.9
	162.7
	/
	193.2
	160.0
	/
	192.3

	
	Qe
	 
	/
	68.9
	 
	/
	70.5
	 
	/
	67.9
	 
	/
	64.9
	 
	/
	63.0

	
	G
	42.0
	/
	52.2
	38.6
	/
	49.3
	35.5
	/
	45.9
	32.6
	/
	42.6
	29.9
	/
	39.6

	СКВ-С-RC2-410B
	Q
	254.4
	/
	316.8
	234.3
	/
	298.8
	215.4
	/
	278.2
	197.8
	/
	258.2
	181.3
	/
	240.4

	
	Pe
	108.8
	/
	126.8
	107.1
	/
	126.6
	105.3
	/
	125.4
	103.5
	/
	123.7
	101.7
	/
	123.1

	
	I
	186.0
	/
	217.2
	183.1
	/
	216.7
	180.2
	/
	214.6
	177.3
	/
	211.5
	174.3
	/
	210.5

	
	Qe
	 
	/
	74.4
	 
	/
	76.1
	 
	/
	73.3
	 
	/
	70.1
	 
	/
	68.0

	
	G
	45.3
	/
	56.4
	41.7
	/
	53.2
	38.3
	/
	49.5
	35.2
	/
	46.0
	32.3
	/
	42.8

	СКВ-С-RC2-510B
	Q
	319.3
	/
	397.6
	294.0
	/
	375.1
	270.4
	/
	349.1
	248.2
	/
	324.1
	227.5
	/
	301.7

	
	Pe
	135.6
	/
	158.1
	133.5
	/
	157.8
	131.3
	/
	156.4
	129.1
	/
	154.2
	126.8
	/
	153.4

	
	I
	234.0
	/
	270.9
	230.5
	/
	270.4
	227.0
	/
	268.0
	223.4
	/
	264.4
	219.8
	/
	263.2

	
	Qe
	 
	/
	93.3
	 
	/
	95.5
	 
	/
	92.0
	 
	/
	88.0
	 
	/
	85.3

	
	G
	56.8
	/
	70.8
	52.3
	/
	66.8
	48.1
	/
	62.1
	44.2
	/
	57.7
	40.5
	/
	53.7

	СКВ-С-RC2-550B
	Q
	353.2
	/
	439.8
	325.3
	/
	414.9
	299.1
	/
	386.3
	274.6
	/
	358.6
	251.7
	/
	333.8

	
	Pe
	150.8
	/
	175.9
	148.5
	/
	175.5
	146.0
	/
	173.9
	143.6
	/
	171.5
	392.8
	/
	170.7

	
	I
	258.9
	/
	300.2
	255.0
	/
	299.6
	251.0
	/
	296.9
	247.0
	/
	292.9
	242.9
	/
	291.6

	
	Qe
	 
	/
	103.3
	 
	/
	105.7
	 
	/
	101.8
	 
	/
	97.3
	 
	/
	94.4

	
	G
	62.9
	/
	78.3
	57.9
	/
	73.9
	53.2
	/
	68.8
	48.9
	/
	63.8
	44.8
	/
	59.4

	СКВ-С-RC2-610B
	Q
	389.0
	/
	484.3
	358.2
	/
	456.9
	329.4
	/
	425.4
	302.4
	/
	394.9
	277.2
	/
	367.5

	
	Pe
	166.4
	/
	194.0
	163.7
	/
	193.6
	161.1
	/
	191.8
	158.4
	/
	189.1
	155.6
	/
	188.2

	
	I
	284.1
	/
	329.6
	279.8
	/
	328.9
	275.4
	/
	326.0
	271.0
	/
	321.7
	266.4
	/
	320.2

	
	Qe
	 
	/
	113.7
	 
	/
	116.4
	 
	/
	112.1
	 
	/
	107.1
	 
	/
	103.9

	
	G
	69.2
	/
	86.2
	63.8
	/
	81.3
	58.6
	/
	75.7
	53.8
	/
	70.3
	49.3
	/
	65.4


	Q - холодопроизводительность, кВт
	Qe - мощность экономайзера, кВт

	Pe - энергопотребление компрессора, кВт
	G - объёмный расход хладоносителя, м³/ч

	I - рабочий ток компрессора, А
	


Через «/» указаны данные для установки, оснащённой опцией «Э».

Электрические характеристики установок
	Модель компрессора
	Стандартное электропитание
	Максимальный рабочий ток
	Пусковой ток*

	RC2-170B
	380В/3ф/50Гц
	118
	133
	/
	400

	RC2-200B
	
	128
	155
	/
	465

	RC2-260B
	
	171
	230
	/
	690

	RC2-320B
	
	207
	260
	/
	780

	RC2-340B
	
	220
	345
	/
	1035

	RC2-370B
	
	241
	345
	/
	1035

	RC2-410B
	
	268
	292
	/
	875

	RC2-510B
	
	336
	443
	/
	1330

	RC2-550B
	
	336
	443
	/
	1330

	RC2-610B
	
	388
	522
	/
	1565


* - компрессор запускается расключенным в звезду и, после старта, переключается на треугольник.
Присоединительные и массогабаритные характеристики установок.
	Модель установки
	Vм
	Vр
	Присоединительные
	Габаритные размеры, мм
	масса

	
	л
	л
	Dнаг
	Dжидк
	Dхлад
	Длина
	Ширина
	Высота
	A
	B
	кг

	СКВ-В-RC2-170B
	7
	90
	2 1/8"
	2 1/8"
	92
	3200
	1100
	1700
	3100
	1040
	980

	СКВ-В-RC2-200B
	8
	90
	2 1/8"
	2 1/8"
	92
	3200
	1100
	1700
	3100
	1040
	1100

	СКВ-В-RC2-260B
	14
	175
	2 5/8"
	2 5/8"
	112
	3400
	1100
	2200
	3300
	1040
	1350

	СКВ-В-RC2-320B
	16
	175
	2 5/8"
	3 1/8"
	112
	3400
	1300
	2200
	3300
	1240
	1550

	СКВ-В-RC2-340B
	16
	175
	2 5/8"
	3 1/8"
	112
	3400
	1300
	2200
	3300
	1240
	1800

	СКВ-В-RC2-370B
	16
	250
	2 5/8"
	3 1/8"
	130
	3400
	1300
	1900
	3300
	1240
	2100

	СКВ-В-RC2-410B
	15
	250
	3 1/8"
	3 1/8"
	130
	3400
	1400
	1900
	3300
	1340
	2300

	СКВ-В-RC2-510B
	20
	320
	3 1/8"
	2x 2 5/8"
	130
	3400
	1400
	2200
	3300
	1340
	2400

	СКВ-В-RC2-550B
	23
	320
	2x 2 5/8
	2x 2 5/8"
	196
	3600
	1400
	2200
	3500
	1340
	2550

	СКВ-В-RC2-610B
	23
	320
	2x 2 5/8
	2x 2 5/8"
	196
	3600
	1400
	2200
	3500
	1340
	2800

	СКВ2-В-RC2-320B
	2x16
	2x175
	2x2 5/8"
	2x 3 1/8"
	196
	3800
	1400
	2200
	3700
	1340
	3100

	СКВ2-В-RC2-340B
	2x16
	2x175
	2x2 5/8"
	2x 3 1/8"
	196
	3800
	1400
	2200
	3700
	1340
	3600

	СКВ2-В-RC2-370B
	2x16
	2x250
	2x2 5/8"
	2x 3 1/8"
	196
	3800
	1400
	2200
	3700
	1340
	4200

	СКВ2-В-RC2-410B
	2x15
	2x250
	2x3 1/8"
	2x 3 1/8"
	196
	3800
	1400
	2200
	3700
	1340
	4600

	СКВ2-В-RC2-510B
	2x20
	2x320
	2x3 1/8"
	4x 2 5/8"
	196
	4200
	1500
	2200
	4100
	1440
	4800

	СКВ2-В-RC2-550B
	2x23
	2x320
	4x 2 5/8"
	4x 2 5/8"
	196
	4200
	1600
	2200
	4100
	1540
	5100

	СКВ2-В-RC2-610B
	2x23
	2x320
	4x 2 5/8"
	4x 2 5/8"
	196
	4200
	1600
	2200
	4100
	1540
	5600


	Vм - объём масляного контура компрессора

	Vр - объём жидкостного ресивера

	Dнаг - диаметр линии нагнетания

	Dжидк - диаметр линии возврата жидкого фреона с конденсатора

	Dхлад - диаметр патрубков хладоносителя

	

	Указана ориентировочная масса пустой установки.


	Модель установки
	Vм
	Vр
	Присоединительные
	Габаритные размеры, мм
	масса

	
	л
	л
	Dнаг
	Dжидк
	Dхлад
	Длина
	Ширина
	Высота
	A
	B
	кг

	СКВ-С-RC2-170B
	7
	60
	1 5/8"
	2 1/8"
	92
	3200
	1100
	1700
	3100
	1040
	980

	СКВ-С-RC2-200B
	8
	60
	2 1/8"
	2 1/8"
	92
	3200
	1100
	1700
	3100
	1040
	1100

	СКВ-С-RC2-260B
	14
	125
	2 1/8"
	2 1/8"
	112
	3400
	1100
	2200
	3300
	1040
	1350

	СКВ-С-RC2-320B
	16
	125
	2 5/8"
	2 5/8"
	112
	3400
	1300
	2200
	3300
	1240
	1550

	СКВ-С-RC2-340B
	16
	125
	2 5/8"
	2 5/8"
	112
	3400
	1300
	2200
	3300
	1240
	1800

	СКВ-С-RC2-370B
	16
	175
	2 5/8"
	2 5/8"
	130
	3400
	1300
	1900
	3300
	1240
	2100

	СКВ-С-RC2-410B
	15
	175
	2 5/8"
	3 1/8"
	130
	3400
	1400
	1900
	3300
	1340
	2300

	СКВ-С-RC2-510B
	20
	200
	3 1/8"
	3 1/8"
	130
	3400
	1400
	2200
	3300
	1340
	2400

	СКВ-С-RC2-550B
	23
	200
	3 1/8"
	3 1/8"
	196
	3600
	1400
	2200
	3500
	1340
	2550

	СКВ-С-RC2-610B
	23
	320
	3 1/8"
	2x 2 5/8"
	196
	3600
	1400
	2200
	3500
	1340
	2800

	СКВ2-С-RC2-320B
	2x16
	2x125
	2x2 5/8"
	2x2 5/8"
	196
	3800
	1400
	2200
	3700
	1340
	3100

	СКВ2-С-RC2-340B
	2x16
	2x125
	2x2 5/8"
	2x2 5/8"
	196
	3800
	1400
	2200
	3700
	1340
	3600

	СКВ2-С-RC2-370B
	2x16
	2x175
	2x2 5/8"
	2x2 5/8"
	196
	3800
	1400
	2200
	3700
	1340
	4200

	СКВ2-С-RC2-410B
	2x15
	2x175
	2x2 5/8"
	2x3 1/8"
	196
	3800
	1400
	2200
	3700
	1340
	4600

	СКВ2-С-RC2-510B
	2x20
	2x200
	2x3 1/8"
	2x3 1/8"
	196
	4200
	1500
	2200
	4100
	1440
	4800

	СКВ2-С-RC2-550B
	2x23
	2x200
	4x 2 5/8"
	2x3 1/8"
	196
	4200
	1600
	2200
	4100
	1540
	5100

	СКВ2-С-RC2-610B
	2x23
	2x320
	4x 2 5/8"
	4x 2 5/8"
	196
	4200
	1600
	2200
	4100
	1540
	5600


	Vм - объём масляного контура компрессора

	Vр - объём жидкостного ресивера

	Dнаг - диаметр линии нагнетания

	Dжидк - диаметр линии возврата жидкого фреона с конденсатора

	Dхлад - диаметр патрубков хладоносителя

	

	Указана ориентировочная масса пустой установки.
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